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MIEKKOUSZCZELNIONA
GWINTOWANA GW/GZ

. ZASTOSOWANIE

Instalacje wodociggowe i pozostate ptyny obojetne
chemicznie.Przeznaczona do odcinania przeptywu.

~ CECHY KONSTRUKCYJNE

« zakres Srednic DN25-DN50

« korpus - zeliwo sferoidalne EN GJS-500-7

« trzpief walcowany ze stali nierdzewnej

« uszczelnienie trzpienia - o-ringi

+ klin - mosigdz zawulkanizowany guma EPDM

« prosty przelot bez przewezen oraz gniazda
w miejscu pracy klina

« kapturek zabezpieczajgcy przed zanieczyszczeniami

« Sruby pokrywy - stal nierdzewna, zabezpieczone
masg zalewowa

- zabezpieczenie antykorozyjne - farba epoksydowa
RAL5005, min. 250 pm

. DANE TECHNICZNE / NORMY

« dtugos¢ zabudowy wg rysunku

- materiat wg PN-EN 1563

- ci$nienie nominalne PN10/PN16

- przytacze gwintowane wg PN-EN 1SO 228-1
« uszczelnienie wg PN-EN 681-1

« zakres temperatur: -10°C / +70°C

e Zastrzegamy sobie prawo do zmian konstrukcyjnych zgodnych z normami i postepem technicznym
2021/01



Czesc

Korpus
Uszczelka pokrywy
Pokrywa

Uszczelka
wargowa

Pierscien Segera
Podktadka

O-ring 1

Tuleja

TrzpieA walcowany

Uszczelnienie
przeciwpyftowe

O-ring 2
Sruba

Klin

Materiat

EN GJS-500-7
EPDM
EN GJS-500-7

EPDM

Stal nierdzewna
Poliamid (PA)
EPDM
Poliamid (PA)
1.4021 (2H13)

EPDM

EPDM
1.4301 (OH18N9)

CW617N + EPDM

Norma

PN-EN 1563
PN-EN 681-1
PN-EN 1563

PN-EN 681-1

DIN 471

PN-EN I1SO 1874-1
PN-EN 681-1
PN-EN ISO 1874-1
PN-EN10088-3

PN-EN 681-1

PN-EN 681-1
PN-EN ISO 4762

PN-EN 12164
PN-EN 681-1

ARMATURA | PRZYLACZA

F E B F1 oD1

[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm]
25 140 163 189 1" 16 21 24 24 18 12 M6 44 2,1
32 167 17 201 5/4" 16 21 25 24 18 12 M6 50 2,7
40 167 196 233 6/4" 16 21 25 24 20 14 M6 60 3,5
50 172 216 258 2" 16 21 27 24 20 14 M6 70 4,6
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