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NAWIERTKA NWZ
DO RUR PE/PVC

. ZASTOSOWANIE

Instalacje wodociggowe i pozostate ptyny obojetne
chemicznie. Przeznaczony do wykonywania przytaczy
z odejsciem gwintowanym GW.

~ CECHY KONSTRUKCYJNE

« zakres obejmy dla rur o Srednicy od 63 mm do 315 mm

« odejscie zasuwy GW od 1" do 2"

+ korpus obejmy i zasuwy - zeliwo sferoidalne
GJS 500-7

« Sruby taczace obejmy - stal nierdzewna

« Sruby pokrywy - stal nierdzewna, zabezpieczone
masg zalewowa

« prosty przelot bez przewezen oraz gniazda
w miejscu pracy klina

« klin - mosigdz zawulkanizowany guma EPDM

- zabezpieczenie antykorozyjne - farba epoksydowa
RAL5005, min. 250 pm

. DANE TECHNICZNE / NORMY

« dtugos¢ zabudowy wg rysunku

- materiat wg PN-EN 1563

- ci$nienie nominalne PN10/PN16

- przytacze gwintowane wg PN-EN ISO 228-1
« uszczelnienie wg PN-EN 681-1

« zakres temperatur: -10°C / +70°C

@ Zastrzegamy sobie prawo do zmian konstrukcyjnych zgodnych z normami i postepem technicznym
2021/01



G ARMATURA | PRZYLACZA

Lp. Czesé Materiat

1 Korpus EN GJS-500-7 PN-EN 1563

2 Uszczelka pokrywy EPDM PN-EN 681-1 .
3 Pokrywa EN GJS-500-7 PN-EN 1563 : ]
g4 Uszczelka EPDM PN-EN 681-1

wargowa

5  Pierécien Segera  Stal nierdzewna DIN 471

6  Podktadka Poliamid (PA) PN-EN ISO 1874-1

7 O-ring1 EPDM PN-EN 681-1 z
8  Tuleja Poliamid (PA) PN-EN ISO 1874-1

9 Trzpien walcowany 1.4021(2H13) PN-EN10088-3

10 gf;:jﬁlg‘yﬁg‘veve EPDM PN-EN 681-1

1N O-ring 2 EPDM PN-EN 681-1 L
12 Sruba 14301 (OH18N9)  PN-ENISO 4762

) PN-EN 12164

13 Kilin CW61T7N + EPDM PN-EN 6811

14 Korpus 2 EN GJS-500-7 PN-EN 1563

15 Uszczelka EPDM PN-EN 681-1

16 Korpus 3 EN GJS-500-7 PN-EN 1563

17 Sruba A2 PN-EN ISO 4017

18  Podktadka A2 PN-EN ISO 7089

Srednica zew. rury Odejscie L

D gwintowane [mm]
[mm] [cal] +/-Smm
1" 163 169 12 8,0
63 11/4" 7 179 12 8,1
11/2" 196 184 14 8,6
2" 216 199 14 8,4
1" 163 180 12 8,7
90 11/4" 7 190 12 9,0
11/2" 196 195 14 9.2
2 216 210 14 9,0
1" 163 191 12 9,7
0 11/4" 7 201 12 9,6
1l 11/2" 196 206 14 10,0
2" 216 221 14 9,8
1" 163 200 12 10,5
5 11/4" 17 210 12 10,3
125 11/2" 196 215 14 10,7
2" 216 230 14 10,5
1" 163 231 12 13,7
160 11/4" 7 241 12 13,8
11/2" 196 246 14 13,8
2" 216 261 14 13,7
1" 163 252 12 17,0
500 1 1/4“ 171 262 12 16,9
11/2 196 267 14 17,2
2" 216 282 14 17,1
1" 163 253 12 17,1
295 11/4" 171 263 12 17,0
11/2" 196 268 14 17,3
2" 216 283 14 17,2
1" 163 275 12 20,6
250 11/4" 171 285 12 20,1
11/2" 196 290 14 19,6
2" 216 305 14 20,4
1" 163 335 12 25,6
315 11/4" 7 345 12 25/1
112" 196 350 14 24,6
2" 216 365 14 241
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