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1 6 1 ZAWOR ZWROTNY

U KULOWY KOLNIERZOWY

. ZASTOSOWANIE

Instalacje wodociggowe, kanalizacyjne, wody opadowej
oraz pozostate ptyny obojetne chemicznie.

~ CECHY KONSTRUKCYJNE

« zakresy Srednic DN65-DN200

« pokrywa, korpus - zeliwo sferoidalne EN GJS-500-7

« uszczelnienie pomiedzy pokrywa, a korpusem
wykonane z NBR

« kula wykonana z NBR

« Sruby taczace pokrywe z korpusem - stal nierdzewna

« prosty przelot

« mozliwo§¢é montazu w pionie i w poziomie

- zabezpieczenie antykorozyjne - farba epoksydowa
RAL 5005, min. 250 um

. DANE TECHNICZNE / NORMY

. dtugosc zabudowy wg PN-EN 558, szereg 48
- przytacze kotnierzowe wg PN-EN 1092-2:
- DN65-DN150: PN10/PN16
- DN200: PN10 lub PN16
« znakowanie zgodne z PN-EN 19
- proby i badania wg PN-EN 1074-1, PN-EN 1074-3
- zakres temperatur: -10°C do +70°C

@ Zastrzegamy sobie prawo do zmian konstrukcyjnych zgodnych z normami i postepem technicznym
2021/01



G ARMATURA | PRZYLACZA
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Materiat
1 Korpus EN GJS-500-7 PN-EN 1563
2 Pokrywa EN GJS-500-7 PN-EN 1563
3 Uszczelka NBR PN-EN 681-1
4 Nakretka OH18N9 PN-EN ISO 4032
5  Podktadka OH18N9 PN-EN ISO 7089
6  Sruba OH18N9 PN-EN ISO 4017
7 Kula Stal + NBR PN-EN 681-1

65 240 185 145 n8 4-19 145 18 4-19 19 131 140 9,50
80 260 200 160 132 8-19 160 132 8-19 19 150 253 11,80
100 300 220 180 158 8-19 180 158 8-19 19 185 369 17,10
125 350 250 210 188 8-19 210 188 8-19 19 224 642 24,60
150 400 285 240 212 8-23 240 212 8-23 19 265 962 33,30

200 500 340 295 264 8-23 295 264 12-23 20 338 1990 55,20

Zastrzegamy sobie prawo do zmian konstrukcyjnych zgodnych z normami i postepem technicznym @
2021/01



