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. ZASTOSOWANIE

Instalacje wodociggowe, kanalizacyjne i pozostate
ptyny obojetne chemicznie. Przeznaczony do taczenia
bosych koncéw rur zeliwnych, stalowych, AC oraz
PE/PVC.

~ CECHY KONSTRUKCYJNE

« zakres Srednic:

- DN80-DN300 - dla rur zeliwnych, stalowych
oraz AC

- DN80-DN200 - dla rur PE/PVC

« korpus, pokrywa - zeliwo sferoidalne EN GJS-500-7

« uszczelka EPDM lub NBR

« duza wysokos¢ nasuwki oraz ksztatt korpusu pozwala
na poprawny montaz, odpowiednie utozenie rury
oraz bezawaryjne dziatanie w trudnych warunkach

« standardowe Sruby taczace - ocynk, mozliwosé
zastosowania Srubunku ze stali nierdzewne;j

« niezalezne skrecanie po obu stronach nasuwki

« mozliwos¢ potaczenia réznego rodzaju rur

« wykonanie 11-22 (dla DN80-DN200):
uszczelka z pierScieniem mosieznym
do rur PE/PVC na zyczenie klienta

- zabezpieczenie antykorozyjne - farba epoksydowa
RAL5005, 250 pm

. DANE TECHNICZNE / NORMY

- materiat wg PN-EN 1563
« uszczelnienie wg PN-EN 681-1
« wyk. 01-02: ciSnienie nominalne PN10/PN16
» wyk. 11-22: ci$nienie nominalne PN10
« zakres temperatur:
- EPDM: -10°C / +70°C
- NBR: -20°C / +80°C

@ Zastrzegamy sobie prawo do zmian konstrukcyjnych zgodnych z normami i postepem technicznym
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LACZNIKI ZELIWNE

D min

D max
B

Lp. Czesé Materiat

1 Pokrywa EN GJS-500-7 PN-EN 1563

2 Sruba S235JR/Zn5 PN-EN ISO 4017
3 Nakretka S235JR / Zn5 PN-EN ISO 4032
4 Korpus EN GJS-500-7 PN-EN 1563

5  Uszczelka EPDM lub NBR PN-EN 681-1

6 Podktadka S235JR /Zn5 PN-EN ISO 7089

ﬂ

Waga

88-102 2505 10,1
100 108 -128 25045 242 n4
150 159 - 184 25045 304 16,5
200 219 -238 25045 360 219
250 273 - 280 250+5 400 28,3
300 315-326 250%5 448 30,0
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