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LACZNIK
RUROWO-KOLNIERZOWY
STALOWY NA KOLNIERZACH
Z ZABEZPIECZENIEM
RKS-FL-E

- 394

N\ ZASTOSOWANIE

Przeznaczony do mechanicznego taczenia bosego
kofica rury z armatura kotnierzowa w instalacjach
wodociggowych, kanalizacyjnych i pozostatych
ptynach obojetnych chemicznie. Wyposazony

w obrecz zabezpieczajacg przed zsuwaniem
(wysunieciem rury z tacznika). Stosowany do rur:
zeliwnych, stalowych, tworzywowych, GRP oraz AC.

N\ CECHY KONSTRUKCYJNE

« zakres srednic DN250-1200
+ tolerancja tacznika = 7 mm wzgledem Srednicy
zewnetrznej rury
+ ugiecie katowe rury * 3°
« zabezpieczenie antykorozyjne:
- powtoka epoksydowa
- opcjonalnie: ocynk ogniowy
- uszczelka gumowa EPDM do wody pitnej
lub NBR do $ciekow
« prety gwintowane - ocynk,
opcjonalnie: ocynk ogniowy, stal nierdzewna,
stal kwasoodporna
« ucho transportowe
mozliwos¢ zaprojektowania i wykonania
tacznika wg indywidualnych potrzeb klienta:
niestandardowe dtugosci zabudowy,
wykonanie z réznego rodzaju materiatow
np. stal nierdzewna
- zabezpiecza przed wysunieciem rury z tacznika
- konstrukcja zabezpieczenia zalezy od materiatu
rury i ciSnienia
« wzmocniona konstrukcja do ciezszych warunkow
i zwiekszonej zywotnosci produktu

N DANE TECHNICZNE / NORMY

« materiat wg PN-EN 10020
« uszczelnienie:

- NBR: PN-EN 681-1

- EPDM: WRAS, BS 6920-2, ACS
- owiert kotnierza wg PN-EN 1092
» ciSnienie nominalne:

- PN10: DN250-1200

- PN16: DN250-1200
« zakres temperatur:

- EPDM: -10°C / +60°C

-NBR: -20°C/ +80°C
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-] LACZNIKI STALOWE Z ZABEZPIECZENIEM PRZED PRZESUNIECIEM

Materiat
Kotnierz S235JR / OH18N9 /
1 przytaczeniowy OH17N12M2 RSN
. S235JR / OH18N9 /
2 Tuleja OLT7NI2M2 PN-EN 10020
: S235JR / OH18NY / &
- £
3 Kotnierz staty OLT7NIZM2 PN-EN 10020 o £- <
A , S235JR / OH18N9 / £ S
B o — —
4 Kotnierz dociskowy OHT7NIZM2 PN-EN 10020 L ===l ==L
5  Uszczelka EPDM / NBR PN-EN 681
6 Zespot docisku S235JR / GJS PN-EN 10020
7 Ucho transportowe  S235JR/Zn5/ A2 PE-EN 10020
8  Zespot srubowy S235JR/ZnS /A2 1 A4 PN-EN 10020
6 L

Srednica

zewnetrzna
Materiat rury

rury
ST L ot o e o
403 87

Kotnierz

Zakres aa aa "
Dtugos¢ | Szerokosé C [mm] = Waga

Srednic

Stal 273 266-280
250  Zeliwo 274 267-281 404 395 405 87
PE 280 273-287 410 87
Stal 324 317-331 454 89
300  Zeliwo 326 319-333 456 445 460 89
PE 315 308-322 445 89
Stal 355 348-362 485 89
350  Zeliwo 378 371-385 508 505 520 90
PE 355 348-362 485 89
Stal 406 399-413 536 94
400 Zeliwo 429 422436 559 565 580 98
PE 400 393-407 530 94
450 Zeliwo 480 473-487 610 a5 esn O
PE 450 443-457 580 105
Stal 508 501-515 638 15
500  Zeliwo 532 525-539 662 670 715 120
PE 500 493507 20 430 15
Stal 610 603-617 750 150
600  Zeliwo 635 628-642 775 780 840 160
PE 630 623-637 770 150
Stal 7n 704718 851 187
700 Zeliwo 738 731-745 878 895 910 195
PE 710 703-717 850 187
Stal 813 806-820 953 240
800  Zeliwo 842 835-849 982 1015 1025 260
PE 800 793-807 940 240
Stal 914 907-921 1055 263
900  Zeliwo 945 938-952 1085 ms 125 275
PE 900 893-907 1040 263
Stal 1016 1009-1023 156 365
1000 Zeliwo 1048 10411055 1188 1230 1255 380
PE 1000 993-1007 140 365
Stal 1220 12131227 1360 495
1200 Zeliwo 1255 12481262  425-525 1395 1330 1485 510
PE 1200 193-1207 1340 490

UWAGA: taczniki powyzej DN1200Q dostepne na zapytanie.
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