www.domex-group.com ]

LACZNIK
RUROWO-KOLNIERZOWY
h \RKAT

STALOWY MIMOSRODOWY
RKS-MIM

N\ ZASTOSOWANIE

Przeznaczony do mechanicznego taczenia bosego
kofica rury z armatura kotnierzowa przesunieta
osiowo wzgledem rury o jednakowych lub réznych
Srednicach w instalacjach wodociggowych,
kanalizacyjnych i pozostatych ptynach obojetnych
chemicznie. Stosowany do rur: zeliwnych, stalowych,
tworzywowych, GRP oraz AC.

N\ CECHY KONSTRUKCYIJNE

« zakres Srednic DN250-2000

« tolerancja tacznika + 7 mm wzgledem srednicy
zewnetrznej rury

« ugiecie katowe rury + 3°

« zabezpieczenie antykorozyjne:
- powtoka epoksydowa
- opcjonalnie: ocynk ogniowy

« uszczelka gumowa EPDM do wody pitnej
lub NBR do sciekow

« prety gwintowane - ocynk,
opcjonalnie: ocynk ogniowy, stal nierdzewna,
stal kwasoodporna

« ucho transportowe

« mozliwos¢ zaprojektowania i wykonania
tacznika wg indywidualnych potrzeb klienta:
niestandardowe dtugosci zabudowy,
wykonanie z réznego rodzaju materiatéw
np. stal nierdzewna

« mozliwos¢ potagczenia réznego rodzaju rur
przesunigtych osiowo wzgledem siebie

N DANE TECHNICZNE / NORMY

« materiat wg PN-EN 10020
« uszczelnienie:
- NBR: PN-EN 681-1
- EPDM: WRAS, BS 6920-2, ACS
« owiert kofnierza wg PN-EN 1092
« ciSnienie nominalne:
- PN10: DN250-2000
- PN16: DN250-1200
- zakres temperatur:
- EPDM: -10°C / +60°C
-NBR:-20°C/ +80°C

@ Zastrzegamy sobie prawo do zmian konstrukcyjnych zgodnych z normami i postepem technicznym
2020/01



-] LACZNIKI STALOWE BEZ ZABEZPIECZENIA PRZED PRZESUNIECIEM

Lp.
Kotnierz S235JR / OH18N9 / 7%
! przytaczeniowy OH17N12M2 SN 121
! S235JR / OH18N9 /
2 Tulejal OHT7NI2M2 PN-EN 10020
) S235JR / OH18N9 / o
3 Pokrywa redukcyjna OLT7NI2ZM2 PN-EN 10020 ﬂ
. S235JR / OH18N9 / 3l g z | )
4 Tulejall OHT7NIZM2 PN-EN 10020 sl e 8
S355JR / OH18N9 /
5  Obrecz stata OHT7NI2ZM?2 PN-EN 10020 B é
6 Uszczelka EPDM / NBR PN-EN 681
: S355JR / OH18N9 /
7 Obrecz dociskowa OHT7NI2M2 PN-EN 10020
LM 1 Il
8  Podktadka S235JR /Zn5 1 A2 1 A4 PN-EN ISO 7089 | S
9 Nakretka S235JR /Zn5 1 A2 | A4 PN-EN ISO 4032 —

10 Pret gwintowany S235JR/Zn5 /1 A2 1 A4 DIN 975
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