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WSTAWKA MONTAZOWA
KOMPENSACYJNA WM3

N\ ZASTOSOWANIE

Przeznaczona do regqulacji dtugosci rurociagu, przy
montazu i demontazu armatury oraz zabezpieczania
przy wystepowaniu naprezen wzdtuznych. Instalacje
wodociggowe, kanalizacyjne oraz pozostate ptyny
obojetne chemicznie.

N\ CECHY KONSTRUKCYIJNE

« zakres Srednic DN250-2000

« zakres regulacji:
- standard * 25 mm
- opcjonalnie £ 50 mm

« zabezpieczenie antykorozyjne:
- powtoka epoksydowa
- opcjonalnie: ocynk ogniowy

« uszczelka gumowa EPDM do wody pitnej
lub NBR do sciekow

« prety gwintowane - ocynk,
opcjonalnie: ocynk ogniowy, stal nierdzewna,
stal kwasoodporna

« mozliwos¢ zaprojektowania i wykonania
wstawki wg indywidualnych potrzeb klienta:
niestandardowe dtugosci zabudowy,
wykonanie z réznego rodzaju materiatéw
np. stal nierdzewna

- rozwigzanie tréjkotnierzowe z kotnierzem
uszczelniajgcym

N DANE TECHNICZNE / NORMY

« materiat wg PN-EN 10020
« uszczelnienie:
- NBR: PN-EN 681-1
- EPDM: WRAS, BS 6920-2, ACS
« owiert kofnierza wg PN-EN 1092
« ciSnienie nominalne:
- PN10: DN250-2000
- PN16: DN250-1200
« zakres temperatur:
- EPDM: -10°C / +60°C
-NBR:-20°C/ +80°C

@ Zastrzegamy sobie prawo do zmian konstrukcyjnych zgodnych z normamii postgpem technicznym
2020/01



WSTAWKI

Lp.
1 Pret gwintowany S235JR/Zn5 /1 A2 1 A4 DIN 975
2 Nakretka S235JR /1 Zn5 1 A2 | A4 PN-EN ISO 4032
3 Podktadka S235JR /1 Zn5 /A2 | A4 PN-EN ISO 7089
Kotnierz S235JR / OH18NS / L
4 przytaczeniowy | OH17N12M2 RSN
' S235JR / OH18N9 /
5  Tulejal OHT7NI2M2 PN-EN 10020 I | lx
6 Uszczelka EPDM / NBR PN-EN 681 a] . JJ - | o'
. ' S235JR / OH18N9 /
7 Kotnierz dociskowy OHT7NIZM2 PN-EN 10020 L U___L1
. S235JR / OH18N9 /
8  Tulejall OLT7NI2ZM2 PN-EN 10020
Kotnierz S235JR / OH18NOS / — —
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250 255 395 405 350 355 12x22  12x26  M20 M24 4 50 57
300 255 445 460 400 410 12x22  12x26 M20 M24 4 58 74
350 255 505 520 460 470 16x22  16x26 M20 M24 4 69 83
400 260 565 580 515 525  16x26  16x30 M24  M27 4 84 110
450 280 615 640 565 585  20x26 20x30 M24 MZ27 4 94 126
500 300 670 715 620 650 20x26 20x33 M24 M30 4 15 170
600 300 780 840 725 770  20x30 20x36 M27  M33 4 140 220
700 300 895 910 840 840 24x30 24x36 M27 M33 4 180 225
800 315 1015 1025 950 950 24x33 24x39 M30 M36 4 270 345
900 330 115 1125 1050 1050 28x33 28x39 M30 M36 7 290 365
1000 330 1230 1255 1160 1170 28x36 28x42 M33 M39 7 365 535
1200 370 1455 1485 1380 1390 32x39 32x48 M36 M45 8 610 860

* dla zakresu £ 25 mm
UWAGA: Wstawki powyze] DN1200 dostepne na zapytanie.
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