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DWUKOLNIERZOWE
FFK 45°

. ZASTOSOWANIE

Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne oraz pozostate
ptyny obojetne chemicznie.

~ CECHY KONSTRUKCYJNE

« zakres Srednic DN80-DN300
« korpus - zeliwo sferoidalne EN GJS-500-7
+ wyfrezowane rowki w miejscu przylgi uszczelki

- zabezpieczenie antykorozyjne - farba epoksydowa
RAL5005, min. 250 pm

. DANE TECHNICZNE / NORMY

+ wykonanie wg PN-EN 545

« materiat wg PN-EN 1563

« przytacze kotnierzowe wg PN-EN 1092-2
- DN80-DN150: PN10/PN16
- DN200-DN300: PN10*

« zakres temperatur: 0°C / +50°C

*DN200-DN300 PN16 na zapytanie

@ Zastrzegamy sobie prawo do zmian konstrukcyjnych zgodnych z normami i postepem technicznym
2021/01



KSZTALTKI ZELIWNE | KOENIERZE

100 72 140 220 180 220 180 13
150 78 160 285 240 285 240 190
200 84 180 340 295 340 295 280
250 90 350 400 350 400 355 620
300 96 400 565 515 460 410 78,0

Zastrzegamy sobie prawo do zmian konstrukcyjnych zgodnych z normami i postgpem technicznym @
2021/01



