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KOLNIERZ STALOWY
SLEPY KS

N\ ZASTOSOWANIE

Przeznaczony do zaslepiania rur i armatury

z przytaczem kotnierzowym. Instalacje wodociggowe,
kanalizacyjne oraz pozostate ptyny obojetne
chemicznie.

N\ CECHY KONSTRUKCYIJNE

« zakres srednic DN250-1400

« zabezpieczenie antykorozyjne:
- powtoka epoksydowa
- opcjonalnie: ocynk ogniowy lub bez powtoki

« mozliwos¢ zaprojektowania i wykonania kotnierza
wg wskazan klienta

N DANE TECHNICZNE / NORMY

» owiert kotnierza wg PN-EN 1092
« ciSnienie nominalne: PN10 / PN16
« temperatura: 0°C / +50°C

@ Zastrzegamy sobie prawo do zmian konstrukcyjnych zgodnych z normami i postgpem technicznym
2020/01



— KOLNIERZE STALOWE

PN-EN 1092

N

S235JR / OH18N9 /
OH17N12M2

Kotnierz

Srednica Srednica ag 2 ag Al
zewnetrzna podziatowa IISVSE;:‘?;;TJW kGo ';::;_sz‘; Otwér ,8 g S _% :
kotnierza otworow ;
@Dk [mm] n x @d [mm] w kotnierzu

250 395 405 350 355 12x22  12x26 24 26 250 B—\
300 445 460 400 410 12x22  12x26 25 30 300 v
350 505 520 460 470 16x22  16x26 25 32 350 \& .
400 565 580 515 525  16x26  16x30 28 34 400 =
450 615 640 565 585  20x26 20x30 30 35 450 D -
500 670 715 620 650 20x26 20x33 32 36 500 Q
600 780 840 725 770 20x30 20x36 36 38 600 é
700 895 910 840 840  24x30 24x36 36 42 700
800 1015 1025 950 950  24x33 24x39 38 42 800
900 115 1125 1050 1050 28x33 28x39 42 45 900
1000 1230 1255 1160 1170 28x36 28x42 45 50 1000
1200 1455 1485 1380 1390 32x39 32x48 50 55 1200
1400 1675 1685 1590 1590 36x42 36x48 52 57 1400

UWAGA: Wstawki powyze] DN1400 dostepne na zapytanie.
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