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U, STALA DO ZASUW

. ZASTOSOWANIE

Instalacje wodociggowe, kanalizacyjne i gazowe.
Przeznaczona do otwierania i zamykania zasuw
z poziomu gruntu.

~ CECHY KONSTRUKCYJNE

« zakres Srednic DN25-DN600

« gtowka i nasada - zeliwo sferoidalne EN GJS-500-7

« pret - stal zabezpieczona antykorozyjnie - ocynk
galwaniczny

« rury ostonowe - polietylen PE

« gtéwka przymocowana za pomoca kotka, mozliwos¢
zastosowania nitu lub Sruby

« nasady posiadajg otwory fasolkowe utatwiajace
montaz na trzpieniu zasuwy

« mozliwos§¢ wykonania dtugosci obudowy
wg indywidualnych potrzeb klienta

. DANE TECHNICZNE / NORMY

« wykonanie wg PN-M-74202
« materiat EN GJS-500-7 wg PN-EN 1563

@ Zastrzegamy sobie prawo do zmian konstrukcyjnych zgodnych z normami i postepem technicznym
2021/01



D AKCESORIA

Materiat
8
1 Gtowka EN GJS-500-7 PN-EN 1563 ]
2 Kotek sprezysty 1.4021 (2H13) PN-EN ISO 8752 1
3 Pokrywka PE PN-89/C-89286
4 Pret Stal Fe/Zn5 EN 10059
5  Rura ostonowa PE PN-89/C-89286
6 Nasada EN GJS-500-7 PN-EN 1563
7 Zawleczka 1.4021 (2H13) PN-EN ISO 1234
8  Podktadka 14301 (0H18N9)  PN-EN ISO 7089
9  Ostona PE PN-89/C-89286

911 - Obudowa stata do zasuw
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