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TULEJA
WZMACNIAJACA

N\ ZASTOSOWANIE

Przeznaczona do wzmacniania kohcow rur z tworzyw
sztucznych w miejscu montazu tacznikéw. Instalacje
wodociggowe, kanalizacyjne oraz pozostate ptyny
obojetne chemicznie.

N\ CECHY KONSTRUKCYIJNE

« zakres $rednic 250-2000 mm

« zabezpieczenie antykorozyjne:
- powtoka epoksydowa
- opcjonalnie: ocynk ogniowy

« prety gwintowane - ocynk,
opcjonalnie: ocynk ogniowy, stal nierdzewna,
stal kwasoodporna

« mozliwos¢ zaprojektowania i wykonania
tulei wzmacniajgcej wg indywidualnych potrzeb
klienta: niestandardowe dtugosci zabudowy,
wykonanie z réznego rodzaju materiatow
np. stal nierdzewna

N DANE TECHNICZNE / NORMY

« materiat wg PN-EN 10020
« temperatura: 0°C / +50°C

@ Zastrzegamy sobie prawo do zmian konstrukcyjnych zgodnych z normami i postgpem technicznym
2020/01



D INNE

LP. “m

S235JR / OH18NS /

1 Tuleja OHT7NIZM2 PN-EN 10020
S235JR / OH18N9 /
2 Napinacz OHTZNI2M2 PN-EN 10020
I S235JR / OH18N9 /
3 Ogranicznik OHT7NI2ZM2 PN-EN 10020
4 Pret gwintowany S235JR/Zn5 /A2 1 Ad DIN 975
Podktadka S235JR/Zn5/ A2 | A4 PN-EN ISO 7089
6 Nakretka S235JR/Zn5 /1 A2 ] A4 PN-EN ISO 4032

Wewnetrzna »
§rednica rury [Q]
. omm | Ll

100-1500
280-2000 standard: 300
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